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1 KONTAKTUPPGIFTER 

 
Verksamhetsansvarig 
Se flygplatsens hemsida  
 
Safety Manager (Flygsäkerhet/Kvalitet) 
Se flygplatsens hemsida  
 
Säkerhetsansvarig  
Se flygplatsens hemsida  
 
Teknisk chef 
Se flygplatsens hemsida  
 
Driftchef 
Se flygplatsens hemsida 
 
Flygtrafikledning 
011-14 02 00 
 
Insatsledare 
011-15 37 19 
 
Servicecenter 
operations@nrkairport.se 011-15 37 22 
 
För fler kontaktuppgifter och information: 
https://www.norrkopingairport.se/kontakt 
 
Öppettider mm: 
https://www.norrkopingairport.se/crew 
 

 
 
 

  

https://www.norrkopingairport.se/kontakt
https://www.norrkopingairport.se/crew
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2 INLEDNING, SYFTE OCH OMFATTNING 

Den som tjänstgör på, beträder eller trafikerar Norrköping Airport ska följa 
gällande lagar och föreskrifter, flygplatsens verksamhetshandbok i tillämpliga 
delar och flygplatsens Airport Regulations (AR). Detta dokument är en 
sammanställning av våra AR för externa intressenter. Eventuella undantag från 
dessa AR kan endast medges av verksamhetsansvarig. 

  
Våra AR syftar till att främja säkerhetsnivåerna i verksamheten och minska 
risken för en allvarlig incident eller ett haveri. Rutiner och informationsspridning 
är en proaktiv del i att främja vår flygsäkerhetspolicy. 
 
 

2.1 Flygsäkerhetspolicy 

Flygsäkerheten har alltid högsta prioritet över kommersiella, operativa, 
miljömässiga eller sociala krav. Flygplatsen ska upprätthålla flygsäkerheten som 
det primära ansvaret för alla anställda. Prioritering av flygsäkerheten ska 
genomsyra hela flygplatsens verksamhet och det förebyggande 
flygsäkerhetsarbetet.  
 
Norrköping Airport ska ständigt sträva efter att förbättra flygsäkerheten, för att nå 
högsta möjliga nivå. Flygplatsen ska uppfylla alla tillämpliga regelverk, 
standarder samt överväga bäst förekommande praxis.  
 
Verksamhetsansvarig ska se till att det finns tillräckliga resurser, för att denna 
policy ska tillämpas fullt ut i verksamheten. 
 
Alla anställda på Norrköping Airport bär ett ansvar och har en skyldighet att 
rapportera brister och händelser, som kan påverka flygsäkerheten. Dessa 
avvikelser ska rapporteras via verksamhetssystemet.  
 
Hela organisationen på Norrköping Airport står upp för en rättvisekultur (Just 
Culture).  
 
Ingen individ ska missgynnas eller bli föremål för disciplinära åtgärder, som en 
konsekvens av att ha rapporterat brister eller händelser i verksamheten. 
Händelserapporter bidrar till verksamhetsutvecklingen och informationen ska 
endast användas för ändamål som höjer flygsäkerheten. Händelserapporter ska 
utredas med fokus på fakta, bidragande orsaker, lösningar och inte att 
skuldbelägga individer. Endast fall av olaglig verksamhet, grov vårdslöshet eller 
uppsåtligt oacceptabelt beteende kan leda till disciplinära åtgärder, som ett resultat 
av händelserapportering. 
 
Denna policy ska utvärderas årligen, för eventuellt revideringsbehov, syftande till 
att förbli lämplig och relevant. 
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3 TILLTRÄDE OCH BEHÖRIGHETSHANDLINGAR 

 
3.1 Tillträde till Norrköping Airport 

Norrköping Airport är ett civilt skyddsobjekt, vilket innebär att obehöriga ej har 
tillträde innanför det staket som utgör skalskyddet för hela flygplatsområdet. 
Flygplatsområdet omfattar landside och airside enligt följande:  
 
Landside är det område som allmänheten har tillträde till när flygplatsen är 
öppen utgörs av entréområde, bilparkering och offentliga utrymmen i 
flygterminalen.  
 
Airside utgörs av flygplatsens rörelseområde samt angränsande mark och 
byggnader eller delar av dessa. Airside är ett tillträdeskontrollerat område till 
vilket det erfordras särskild behörighet för tillträde.  
 
På nedanstående bild visar den röda markeringen skyddsobjektets tillika 
skalskyddets yttre gräns mellan landside/airside. 
 

 

 
Figur 1 - Airside 
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3.2 Tillträde till färdområde, manöverområde och klareringsområde 

 
3.2.1 Färdområde 

I färdområdet ingår de områden som är avsedda för luftfartygs start, landning, 
och taxning samt plattor och uppställningsplatser, se bild nedan. Endast behöriga 
personer ges tillträde till färdområdet. Alla (med undantag för besättning och 
passagerare under ledsagning) som vistas på färdområdet ska bära klädsel med 
färgmönster och reflexer som klart framträder mot bakgrunden.  

 
 
 

 
Figur 2 - Färdområde 

 
  



 Dokumenttyp Dokumentnummer Sida 

 AR  7(26) 

  
 
 

 
   

Upprättad av Godkänd av Datum Ver.rev Reviderad av 
 
 
 

Gustav Roos Peter Jansson 2025-04-16 08.00 Jessica Ljungström 

 
 
3.2.2 Manöverområde 

Manöverområdet är det som är avsett för luftfartygs start, landning och taxning, 
se bild Manöverområde. 
 

 

 
Figur 3 - Manöverområde 
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3.2.3 Klareringsområde 

Klareringsområdet innefattar, förutom manöverområdet, även stråkytor (främst 
gräsytor) vid sidan av rullbanan och bortom respektive banände samt 
skyddsområden för inflygningshjälpmedel. Generellt gäller att personer utan 
utbildning i radiokommunikation, klareringsregler och skyddszoner för 
inflygningshjälpmedel aldrig har tillstånd att befinna sig närmare rullbanan än 
som illustreras av figurerna nedan. 

 
När flygplatsen är öppen får tillträde till manöver- och klareringsområdet endast 
ske efter klarering av enheten för flygtrafikledningstjänst. När flygplatsen är 
stängd medges ej tillträde till manöverområdet, med undantag för 
fälthållningspersonal och luftfartyg som omfattas av AR ”Flygning när 
flygplatsen är stängd”.  
 

 
Figur 4 – Klareringsområde. 

 
Figur 5 – Klareringsområde GP 09, LLZ 27 samt Taxi B. 
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Figur 6 – Klareringsområde GP 27, LLZ 09 samt taxi C. 

 

 
Figur 7 – Klareringsområde bana 11/29.  

 
 

3.3 Tillträde till särskilt behörighetsområde 

På flygplatsen upprättas särskilt behörighetsområde, kallat CSRA-område 
(Critical Security Restricted Area), i samband med avgångar/ankomster av 
luftfartyg som omfattas av Transportstyrelsens föreskrifter med krav på 
säkerhetskontroll av passagerare och bagage.  

 
Behörighetsområdets utbredning varierar beroende på vilken uppställningsplats 
som används, men utgörs generellt av avgångshall, lokaler för bagagekontroll 
och bagagehantering, området mellan terminal och luftfartyg samt närmaste 30 
m runt aktuell luftfartyg. Vid upprättat CSRA gäller 100 % säkerhetskontroll för 
både personal, besättningar, passagerare och bagage. Inpassering till 
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behörighetsområdet ska då ske genom säkerhetskontrollen i 
passagerarterminalen. 

 
Rött område öppnas innan flygplanet anländer. 
Efter att flygplan har anlänt öppnas område upp likt orange område men 
anpassas efter antal flygplan på platan (1,2 eller 3). 

 

 
Figur 8 - CSRA 

 
 

3.4 Personlig behörighetshandling 

För att få vistas på flygplatsens behörighetsområden utan ledsagning krävs 
giltig behörighetshandling som utfärdats av säkerhetsansvarig på Norrköping 
Airport. Behörighetshandlingen visar vilket/vilka behörighetsområden personen 
har tillträde till, giltighetstid, och att man är anställd vid flygplatsen eller vid ett 
företag som bedriver verksamhet på flygplatsen. 

 
För att erhålla personlig behörighetshandling krävs godkänt resultat på Badge-
utbildningen, samt i vissa fall pålitlighetskontroll eller säkerhetsprövning. Det är 
verksamhetsutövaren som ansvarar för att utföra pålitlighetskontroll, 
säkerhetsprövning och ansökan om registerkontroll. Flygplatsen tillhandahåller 
ansökningsblankett för behörighetshandling och dokument för 
pålitlighetskontroll, säkerhetsprövning och registerkontroll.  

 
Behörighetshandlingen ska bäras väl synlig i brösthöjd vid vistelse i 
behörighetsområdet. Om behov av fordon på behörighetsområdet föreligger ska 
detta framgå i ansökan. Fordonstillståndet gäller varje specifikt fordon och ska 
vara väl synligt i framrutan.  
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Flygplatsens säkerhetsansvarige beslutar till vilka personer och fordon 
behörighetshandling skall utfärdas. 
 

 
3.5 Tillfällig behörighetshandling  

För att tillfälligt få vistas på behörighetsområde krävs tillfällig 
behörighetshandling. Tillfällig behörighetshandling utfärdas av Servicecenter på 
Norrköping Airport. Besökaren ska uppvisa godkänd legitimation, eller pass om 
besökaren är utländsk medborgare. Efter avslutat besök skall besökaren 
avregistreras i Servicecenter och besökskortet återlämnas. 

 
Kontakt: Servicecenter 011-15 37 22, operations@nrkairport.se 
 
Personer som tillfälligt behöver vistas på behörighetsområde ska föranmälas som 
besökare till Servicecenter. Föranmälan ska innehålla namn, personnummer, 
företagstillhörighet samt namn på besöksmottagare. Om fordon behöver tas med 
in på behörighetsområdet behöver ett tillfälligt fordonstillstånd utfärdas av 
Servicecenter. 
 
Tillfällig behörighetshandling har en giltighet på högst en dag. Personer med 
tillfällig behörighetshandling ska ledsagas av besöksmottagare med giltig 
behörighetshandling utfärdad av Norrköping Airport och som har behörighet till 
det område som skall besökas. Om företag beställer arbeten som ska utföras av 
tredje part inne på behörighetsområde ska föranmälan även innehålla 
dokumenten ”Uppdragsgivarintyg” och underskrivet ”Tillfällig vistelse på 
flygplatsområde för entreprenörer”. 
 
Säkerhetsansvarig kan vid arbete godkänna längre giltighetstid än en dag samt 
undanta kravet på ledsagning. 
  

mailto:operations@nrkairport.se
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4 FORDON OCH RADIOKOMMUNIKATION  

4.1 Fordon och rörlig utrustning 

Framförande av fordon inom Airside får endast ske i samband med 
tjänsteutövning. Alla fordon som befinner sig på Airside ska ha giltigt 
fordonstillstånd väl synligt i fordonets framruta. Fordon som endast trafikerar 
flygplatsområdet undantas från detta.  Permanenta fordonstillstånd utfärdas av 
Säkerhetsansvarig på Norrköping Airport. Tillfälliga fordonstillstånd utfärdas av 
Servicecenter. Fordon med tillfälligt tillstånd ska eskorteras då det befinner sig 
på behörighetsområde. 
 
Trafikförordningen gäller även för fordonstrafik inom Airside. Inom Airside 
gäller en generell hastighetsbegränsning på 30 km/h. Inom 15 meter från 
parkerat flygplan är max hastighet 5 km/h. Fordon som efter erhållet 
färdtillstånd från tornet framförs på manöverområdet omfattas ej av 
hastighetsbegränsning. Alla övriga fordon ska lämna företräde för luftfartyg 
under rörelse och utryckningsfordon under utryckning.  
 
Fordon och rörlig utrustning ska manövreras, ställas upp eller parkeras med 
tillräckliga säkerhetsavstånd till luftfartyg, människor, anläggningar och 
utrustning. Innan framkörning mot flygplan ska provbromsning till fullstopp 
utföras på säkert avstånd. 
 
När operativa förhållanden så kräver ska rörelser med luftfartyg, fordon och 
rörlig utrustning på plattan samt till och från plattan koordineras med hjälp av 
radiokommunikationsutrustning. Fordon som används på färdområdet ska vara 
underhållna så att deras skick inte påverkar säkerheten för luftfartyg eller 
människor negativt. 
 
Fordon och rörlig utrustning som används på manöverområdet ska genom sin 
färg eller markeringar vara väl synliga och vara utrustade med gult rundstrålande 
och blinkande varningsljus. Varningsljus ska vara påslagna under hela tiden 
fordon och rörlig utrustning vistas på manöverområdet. Utryckningsfordon ska 
dessutom vara utrustade med blått rundstrålande och blinkande ljus. Personer 
som framför fordon på områden där det krävs klarering ska ha genomgått 
radiokommunikationsutbildning och vara utrustade med 
kommunikationsutrustning eller ledsagas av fältpersonal. 
 
Fordon eller rörlig utrustning inom eller i närheten av flygplatsen får inte 
befinna sig så att de genomtränger de härför avsedda hinderbegränsande ytorna 
under pågående flygverksamhet. 
 
Vid LVP ska fordonstrafik begränsas till ett minimum, för mer information (se 
8.2 LVP). 
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4.2 Radiokommunikation 

Personer som befinner sig på områden där det krävs klarering (klareringsområde, 
se figur 4) ska ha genomgått radiokommunikationsutbildning och vara utrustade 
med radio.  
 
Om utrustningen är fastmonterad i fordon får personen inte avlägsna sig utom 
hörhåll från bilens radiokommunikationsutrustning. Personer som saknar 
utbildning kan ledsagas på klareringsområdet av person med 
radiokommunikationsutbildning. Om det uppstår fel på 
kommunikationsutrustningen ska den som vistas på manöverområdet agera 
enligt signaler från kontrolltorn till personer på marken enligt nedan: 
 
Med belysningsanläggning: 
 

• Blinkande eller påslaget banljus: Avlägsna er omedelbart minst 50 m 
från bankant 
 

• Blinkande eller påslaget inflygningsljus: Avlägsna er omedelbart från 
området i och närmast omkring startbanans förlängning, eller uppsök 
sådan plats som är skyddad ur hindersynpunkt 

 
• Blinkande eller påslaget taxibanljus: Avlägsna er omedelbart från 

taxibanan 
 

Med signallampa: 
 

• Fast rött sken: Stopp 
 

• Blinkande rött sken: Avlägsna er omedelbart från manöverområdet 
 

• Blinkande grönt sken: Klart att fortsätta 
 

• Blinkande vitt sken: Återvänd och sätt er i förbindelse med kontrolltornet 
 
 
Utbildning i radiokommunikation koordineras via Funktionsansvarig Fält på 
Norrköping Airport. 
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5 HÄNDELSERAPPORTERING 

Alla som vistas på flygplatsen är skyldiga att rapportera när en 
störning/avvikelse har inträffat, som påverkar flygsäkerheten (safety) eller 
luftfartsskyddet (security). Även händelser rörande miljö och arbetsmiljö bör 
rapporteras. Händelser rapporteras via flygplatsens hemsida: 
 
https://www.norrkopingairport.se/om-oss/handelserapportering 
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6 MILJÖ 

6.1 Avfallshantering 

Avfall ska sorteras och förvaras i ändamålsenliga täckta kärl inom 
flygplatsområdet för att undvika FOD och bidra i vårt miljöarbete.  

 
6.2 Kemikaliehantering 

Kemikalier som används ska förvaras och hanteras på ett sådant sätt att risken 
för utsläpp/spill minimeras. Kemikalier ska förvaras på särskilda platser eller 
utrymmen dit obehöriga inte har tillträde. Skyddsblad ska finnas tillgängliga i 
anslutning till den plats där kemikalierna förvaras respektive används. De miljö- 
och arbetsmiljömässigt bästa kemikaliealternativen ska användas. 
 
Vid händelse av eller vid överhängande risk för kemikalieutsläpp, som kan få 
miljöpåverkan eller utgöra brandfara, ska räddningsstyrkan omedelbart larmas. 
Larmning sker till insatsledaren via telefon 011-15 37 19. Händelserapport ska 
skrivas (se 5. Händelserapportering). 
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7 ALLMÄNNA FÖRHÅLLNINGSREGLER 

 
7.1 FOD 

FOD är föremål eller material som inte skall finnas på Airside. Alla som 
befinner sig på Airside har ett ansvar och skyldighet att omhänderta och 
avlägsna FOD. Flygplatsen kontrollerar förekomsten av FOD på färdområdet, i 
sin dagliga verksamhet. De enskilda verksamheterna ansvarar för att omhänderta 
och avlägsna FOD på sina respektive områden. FOD som hittas på färdområdet 
skall rapporteras (se 5. Händelserapportering).  
  
Det är mycket viktigt att sopor och skräp läggs i avsedda sopkärl med lock på 
Airside.  
 

7.2 Nyttjande av alkohol, psykoaktiva ämnen och läkemedel 

Allt agerande under påverkan av alkohol eller psykoaktiva ämnen är förbjudet på 
Airside. 

 
 

7.3 Rökförbud 

All rökning inomhus och på airside är förbjuden, utom på anvisade platser. 
 
 

7.4 Djurförbud 

Införsel av djur på Airside är förbjudet, annat än i tjänsteutövning och för 
flygresa. 

 
 

7.5 Brandskyddsföreskrifter 

Alla som bedriver verksamhet på flygplatsen ska ha kännedom om var 
brandsläckningsutrustning är placerad och var utrymningsvägar finns inom sitt 
arbetsområde. Eldning eller annan verksamhet som skulle kunna medföra 
brandrisk är förbjuden inomhus och på Airside. 

 
Inför heta arbeten krävs kontakt med Teknisk chef. 
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8 ÖVRIGA REGLER FÖR FLYGNING  

8.1 Flygning utanför tornets öppethållning 

Flygning är endast tillåten för piloter, som är godkända av flygplatsen eller 
inbjudna av någon av dessa.  
 

8.1.1 Flygning utanför tornets öppethållningstider, för godkända piloter 

Piloter tillhörande verksamheter baserade på Norrköping Airport har, efter ett 
godkännandeförfarande (se bilaga 2) möjlighet att nyttja Norrköping Airport, 
även utanför tornets öppethållningstider. 
 
För att kunna ansöka om ett eget personligt tillstånd, som godkänd pilot, ska 
man tillhöra någon av de, på flygplatsen, etablerade verksamheterna. Respektive 
verksamhet ansvarar för att erforderlig utbildning, i dessa lokala säkerhetsregler, 
ges. För att bli godkänd pilot ska ett intyg/ansökan ha signerats och skickats till 
flygplatsen (se bilaga 2).  På ansökan intygar piloten att den har läst, förstått och 
förbinder sig att följa dessa lokala regler. De lokala verksamheterna har ett 
ansvar att informera om dessa lokala förskrifter och den enskilde piloten har en 
skyldighet att följa dem. 
 
I vissa fall kan flygplatsen godkänna även piloter som inte är tillhörande någon, 
av de på flygplatsen, etablerade verksamheterna. 
 
 

8.1.2 Utomstående besök utanför tornets öppethållningstider 

Godkänd pilot har också möjlighet att, som besöksmottagare, ta emot 
utomstående besökande, dvs. personer som inte är tillhörande någon av de på 
flygplatsen etablerade verksamheterna, när flygplatsen är stängd. 
Besöksmottagaren är ansvarig för att den besökande har all information, som 
behövs och att den besökande följer de rutiner som gäller, på samma sätt som 
om besöksmottagaren utfört flygningen själv. 
 
 

8.1.3 Rutin för flygning när flygplatsen är stängd 

Godkända piloter får tillgång till tidsschema 
(https://www.norrkopingairport.se/crew - se exempel i bilaga 1), indelat i:  
 
 

Vit tid  = Tornet är öppet 

                 = Tornet är öppet, drönaraktivitet planeras pågå.  

 = Tornet är stängt, flygplatsen har ej fältpersonal i tjänst. 

 = Tornet är stängt, flygplatsen har fältpersonal i tjänst. 
  

Grön tid

Röd tid

 Blå tid 

https://www.norrkopingairport.se/crew
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Flygning på bana 11/29  
Bana 11/29 är tillgänglig för godkända piloter under all tid utanför tornets 
öppethållning, dvs. såväl röd som grön tid. Vid flygning på bana 11/29 krävs 
därmed aldrig någon föregående kommunikation med säkerhetsvakt. 
 
Flygning på bana 09/27,  
Under röd tid, dvs. tider då rullbana 09/27 och dess hinderfria zon behöver vara 
tillgänglig för fältarbeten, får start eller landning på bana 09/27, inte ske. 
Godkända piloter kan ansöka om undantag från detta. Det kan beviljas genom 
direktkontakt med säkerhetsvakt, som beslutar om undantag kan ges. 
 
Under grön tid, krävs ingen kommunikation med säkerhetsvakt för att nyttja 
bana 09/27 och dess hinderfria zon. Flygplan ska alltid ha lämnat 
manöverområdet innan röd tid börjar.  
 
Under blå tid, är tornet alltid öppet och det är planerad drönaraktivitet i sektor 
Berga (över flygplatsområdet). Blå tid betyder ej per automatik att start och 
landning ej är tillåten, utan syftet är att informera om att flygning med drönare 
planerats under denna tid. Kontakta tornet för information gällande om drönare 
är i luften. 
 
Ändring av tidsschemat 
Fältarbeten av akut art eller till exempel, inför extra öppethållning med kort 
varsel, kan förekomma även utanför publicerade tider. Även de publicerade 
tiderna kan uppdateras, med kort varsel.  
 
Start och landning tillåts aldrig under pågående fältarbeten, på rullbana inklusive 
dess hinderfria zon. Det är av stor vikt att piloten informerar sig om eventuella 
förändringar i öppethållning, direkt innan flygning och om det publicerats 
NOTAM, som påverkar den aktuella flygningen. Tidschemat ska kontrolleras i 
digital form inför varje flygning, så piloten ej missar någon ändring som 
inkommit med kort varsel. Avsteg från detta kan medföra indragning av pilotens 
tillstånd 
 
Övrig kommunikation 
När flygplatsen är stängd ska piloten alltid blindsända sina avsikter på 
tornfrekvensen 120.355. 
 
Östgöta kontroll finns tillgänglig på 132.955, för t.ex. aktivering/avslutande av 
färdplan eller övriga frågor. 
 
Pilotens ansvar 
Varje pilot ansvarar för att flygningar genomförs i enlighet med gällande regler 
och på ett sådant sätt att flygsäkerheten inte äventyras. Piloten ska alltid 
säkerställa att rullbana och dess hinderfria zon är tillgänglig innan start eller 
landning. 
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Kontaktuppgifter 
Säkerhetsvakt   011-15 37 18 
ÖKC    011-19 28 14 
 
 

8.1.4 Hinderfri zon 

Vid starter eller landningar får inga andra luftfartyg eller fordon befinna sig 
inom rullbanans hinderfria zon. Den hinderfria zonen utgörs av den inre 
övergångsytan, den inre inflygningsytan, ytan för avbruten landning, berörd 
stråkyta och själva rullbanan. För bana 09/27 börjar den inre övergångsytan 60 
m från rullbanans centrumlinje och fortsätter sen med en lutning på 40 % uppåt 
och ut från rullbanan. 
 

Figur 9 – hinderfri zon 
 
 

8.1.5 Instrumentinflygningsprocedurer 

Instrumentinflygningsprocedurerna är begränsade till ett öppet ATS. 
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8.2 Lågsiktsprocedurer (LVP) 

Norrköping Airport innehar ILS CAT I med RVR 550 m som minima. Lägsta 
RVR för avgående trafik är 400 m. 
 
Low Visibility Procedure (LVP) avses användas vid starter då RVR understiger 
550 m och/eller när molntäckeshöjden eller vertikalsikten är lägre än 200 ft. 
LVP avses användas vid landningar när molntäckeshöjden eller vertikalsikten är 
lägre än 200 ft. 
 
Vid behov begär TWR en utökad fältinspektion för att få bekräftat att inga 
obehöriga finns på manöverområdet. Luftfartyg och fordon kommer att 
meddelas att LVP-procedurer träder i kraft respektive avaktiveras. 
”Low visibility procedures in operation”/”Lågsiktsprocedurer är aktiverade” 
”Low visibility procedures cancelled”/”Lågsiktsprocedurer är avaktiverade”. 
 
 

8.2.1 Kraftförsörjning 

Innan aktivering av LVP startar tornet reservkraften manuellt från tornet och 
låter den löpa parallellt med det ordinarie elnätet under hela tiden då LVP är i 
kraft. På så sätt kan kravet om max 1 sek omkopplingstid uppfyllas. 
 
 

8.2.2 Metoder för trafikavveckling vid LVP 

Endast ett luftfartyg i taget får befinna sig på manöverområdet vid LVP. Det 
innebär att övriga luftfartyg måste befinna sig i luften eller på uppställningsplats 
utanför manöverområdet. Inga fordon får samtidigt befinna sig på 
manöverområdet. 
Undantag: Om hela manöverområdet kan övervakas visuellt ifrån TWR kan ett 
luftfartyg inför en start och ett fordon som utför bankontroll samtidigt vistas på 
manöverområdet (t.ex. luftfartyg står uppställd på banan som ännu ej erhållit 
starttillstånd och snabbt uppkommet behov av avskrämning av fågel uppstår). 
 
För ankommande luftfartyg gäller LVP-proceduren från och med att luftfartyget 
fått landningstillstånd till dess att det står parkerat vid gate eller på annan 
uppställningsplats, utanför manöverområdet. Efter landning och intaxning ska 
luftfartygen meddela TWR att de har lämnat manöverområdet och är på plats vid 
gate eller annan uppställningsplats, utanför manöverområdet, om TWR inte kan 
fastställa detta visuellt. 
 
För avgående luftfartyg gäller LVP-proceduren från och med uttaxning till dess 
att luftfartyget är i luften (konstaterat på RPU eller att luftfartyget på begäran 
anmält detta till TWR). 
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8.2.3 Hantering av fordonstrafik på manöverområdet vid LVP 

Då LVP är i drift kan endast verksamhet och fordon som är väsentliga för 
flygplatsens tillgänglighet få tillstånd från TWR att befinna sig på 
manöverområdet. Fordon utan möjlighet till radiokommunikation med TWR och 
Rampen får inte befinna sig på manöverområdet då LVP är i drift. 
 
Inget fordon eller person får befinna sig på manöverområdet vid samtidig 
flygplanrörelse på manöverområdet. Se undantag i Metoder för trafikavveckling. 
Då inget luftfartyg befinner sig på manöverområdet får obegränsat antal fordon 
befinna sig på manöverområdet. 
 
Person eller fordon som befinner sig på manöverområdet ska innan uttaxning 
tillåts, eller landningstillstånd lämnas, ha lämnat manöverområdet via taxibana B 
och anmält att fordonet befinner sig på huvudplattan. 
 
Då LVP är i drift får endast verksamhet och fordon som är väsentliga för 
flygplatsens tillgänglighet befinna sig på stråk, RESA och inom in- och 
utflygningsområden. 
 
 

8.2.4 Hantering av fordonstrafik på plattan vid LVP 

För att säkerställa flygsäkerheten på färdområdet vid LVP kan antalet fordon på 
plattan begränsas till ett minimum. 
 
 

8.2.5 Övervakning och underhåll av visuella hjälpmedel 

I ljuspanelen i TWR AD-positionen finns en larmfunktion med blink- och 
ljudlarm. Vid felfunktion (helt eller delvis) av flygplatsbelysningen blinkar 
knappen som hör till den felaktiga enheten. Dessutom ljuder ett akustiskt larm. 
Om LVP ej längre kan upprätthållas på grund av tekniska skäl, till exempel fel 
på visuella hjälpmedel som flygplatsljus eller reservkraft, skall LVP genast 
deaktiveras. 
 
 

8.2.6 Skydd av icke-visuella hjälpmedel 

För radionavigering och inflygning till ESSP används NDB ”ON” till bana 27. 
För inflygning till bana 27 finns ILS CAT I bestående av LLZ, GP och DME. 
För inflygning till bana 09 finns ILS CAT I bestående av LLZ, GP och DME. 

 
Dessa utrustningar övervakas under TWR med hjälp av en servicemodul 
placerad vid AD-positionen, 
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8.3 Brand- och räddningstjänst 

Om haveri befaras ha inträffat i samband med start skall räddningsstyrkan 
larmas enligt räddningsinstruktion, därefter stängs bana och manöverområde för 
luftfartyg i syfte att medge fritt tillträde för räddningsstyrkor. Noggrann 
vägbeskrivning ska vid behov ingå i larminstruktion eller i klareringen ut på 
manöverområdet. 
 
Återgång till normal trafik får ske först efter det att alla räddningsstyrkor har 
rapporterat att manöverområdet är lämnat samt att respektive insatsledare räknat 
in sina styrkor för att bekräfta att ingen finns kvar på manöverområdet. 
Därutöver krävs att flygplatsorganisation (fältpersonal) gör en förstärkt bansyn 
inkluderat avsyning av manöverområdet med avseende på ”kvarglömda” 
personer/fordon/utrustning. 

 
 

8.4 Förbud mot överflygning Ljunga 

Enligt Norrköping Airports miljövillkor får Ljunga samhälle ej överflygas. 
Respektive pilot ansvarar för att gällande trafikvarv följs och att flygningar över 
Ljunga ej förekommer. 
 
Ljungas bullerområde är definierat enligt följande koordinater: 
583456N 0161746E – 583448N 0161854E – 583432N 0161842E – 583417N 
0161820E – 583450N 0161736E – 583456N 0161746E 
 

 
 Figur 10 – Ljungas bullerområde 

 
  

8.5 Larmrutin – Allvarlig händelse utanför tornets öppettider 

• Kontakta 112. 
• Händelsen ska rapporteras (se 5. Händelserapportering).  
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BILAGOR  

Bilaga 1 

Exempel tidschema för flygning när flygplatsen är stängd 
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Bilaga 2  

Intyg/Ansökan om att bli godkänd pilot i enlighet med lokala säkerhetsregler  
”AR - Flygning när flygplatsen är stängd”. 

Ansökan avser: 
Namn:  
Personnummer:  
E-post:  
Telefonnummer:  
Klubb/Verksamhet:  

 

Härmed intygas att: 
 

• Jag av min klubb/verksamhet har fått erforderlig utbildning/information om lokala säkerhetsregler 
”AR - Flygningar när flygplatsen är stängd”. 
 

• Jag är medveten om att jag som pilot ansvarar för att flygningar genomförs i enlighet med gällande 
regler och miljövillkor och på ett sådant sätt att flygsäkerheten inte äventyras. 

 

• Jag är medveten om att jag inför varje flygning är skyldig att kontrollera tidsschemat i digital 
form. (utskrivet tidsschema är ej godkänt) 

 

• Jag är medveten om att om jag som besöksmottagare är personligt ansvarig för den besökandes 
flygning på samma sätt som om jag genomfört flygningen själv. 

 

• Jag har tagit del av och förstått de lokala säkerhetsreglerna ”AR - Flygningar när flygplatsen är 
stängd” och förbinder mig att följa dem. 

 

• Jag kommer meddela Norrköping Airport den dagen jag ej längre är medlem i den klubb/arbetar 
kvar inom den verksamhet som jag angivit på blanketten.  

 

• Jag kommer säkerställa att Norrköping Airport har mina korrekta kontaktuppgifter enligt ovan. 
Ändras den e-post eller det telefonnummer jag uppgav kommer jag direkt kontakta Norrköping 
Airport. 

 Underskrift av sökande: 
Datum: 

Namnteckning Namnförtydligande 
    
 

Ifylld ansökan skickas till safety.nrk@nrkairport.se  

 Flygplatsens beslut: 

Ansökan bifalles Ansökan avslås 

Datum: 
Namnteckning Namnförtydligande 

    
Beslutet gäller tillsvidare. Flygplatsen äger rätt till att återta godkännandet. Om medlemskap i lokal 
klubb/verksamhet upphör eller om piloten ej är nåbar (vid upprepade kontaktförsök under en tremånadersperiod) 
via angiven e-post eller telefonnummer kommer godkännandet återtas. 
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